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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



В базовый комплект поставки входит: 
џ руководство по эксплуатации; 
џ методика поверки; 
џ методика измерений (МУ 31-03/04 или МУ 31-04/04, ГОСТ Р 51301-99); 
џ комплект электродов и ГСО для определения кадмия, свинца, меди и цинка; 
џ 7 кварцевых стаканов (V=20 мл); 
џ дозатор переменного объема (5-50) мкл;
џ USB-флеш-накопитель с записанными данными:

- программное обеспечение ТA-Lab (Windows);
- обучающий видео-курс по вольтамперометрическому методу анализа.

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 000

Приборы для анализа пищевой продукции, воды, почвы

В комплект поставки входит: базовый комплект для анализатора вольтамперометрического ТА-Lab; 
ноутбук с  лицензионной операционной системой (Windows), с установленным программным обеспечением 
ТА-Lab и видеоматериалами по освоению вольтамперометрического метода анализа.

 * В анализатор установлен модуль Bluetooth  для  беспроводной связи с компьютером.
** Параметры ноутбука: частота процессора - не менее 2,0 ГГц;  оперативная память - не менее 4 Гб; 
размер экрана -   не менее 14'; жесткий диск - не менее 500 Гб.

Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab * с ноутбуком ** . . . . .  205 000

Методика измерений для анализаторов вольтамперометрических . . . . . . . . . 3 450

• для определения Cd, Pb, Cu, Zn ..............10 670
• для определения   Ni и Co.......................... 9 350
• для определения Cd и Pb..........................10 230
• для определения Йода .............................. 9 130
• для определения  Fe .................................10 780
• для определения  Mn...................................9 130
• для определения Hg ..................................11 000
• для определения Sn и Pb .......................... 9 350

• для определения Se  ................................11 330
• для определения Sb и Bi .............................7 040
• для определения  Ag ..................................6 380
• для определения As ....................................9 350
• для определения Ni ....................................9 180
• для определения Sn ...................................9 180
• для поверки анализаторов ТА.....................9 130

Комплекты электродов, ГСО и кварцевых стаканов для 
анализаторов вольтамперометрических

· для проведения анализов методом инверсионной вольтамперометрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 400

• для определения Cd, Pb, Cu, Zn .................5 000
• для определения Cd и Pb.............................2 900
• для определения As .................................... 4 500
• для определения Mn.....................................2 100
• для определения Ni ......................................2 500
• для определения Йода .................................. 650
• для определения Sb, Bi ............................... 2 900
• для определения Hg ....................................1 900

Комплекты посуды для анализаторов вольтамперометрических 

• для определения Fe .................................... 1 200
• для определения Sn .....................................2 600
• для определения Sn и Pb ........................... 2 800
• для определения Ni и Co..............................2 700
• для определения Se ....................................1 700
• для определения Ag........................................ 780
• для определения Sb .....................................2 700



Чисто-ТА объединяет в себе три устройства:
- устройство для пробоподготовки путем озонирования;
- устройство для отмывки кварцевых стаканов (V=20 мл), применяемых для подготовки 
проб к измерениям;
- устройство для отмывки лабораторной посуды.

Приставка к вольтамперометрическому анализатору Чисто-ТА . . . . . . 15 700

Озонирующее устройство ТА-Озон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 100

• Стандартный образец (ГСО, V=5 мл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

• Раствор для модифицирования поверхности углеродсодержащих электродов (V=5 мл) . . . . . . . . . . . . 1 350

• Устройство для обновления поверхности углеродсодержащих  электродов 
(для методик по определению As, Hg, Ag, Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 950

• УФ-лампа ДКБУ-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950

• Кварцевый стакан (h=50 мм, d=27 мм, V=20 мл)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Дозатор переменного объема (5-50) мкл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 400

• Дозатор переменного объема (100-1000) мкл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 900

• Дозатор переменного объема (1000-10000) мкл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 500

• Подставка под дозаторы (на 3 шт.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700

• Промывалка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   650

• Модуль Bluetooth, дополнительно устанавливаемый в анализатор ТА-Lab 
для беспроводной связи с компьютером . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 100

Электроды:

• Амальгамный электрод (АмЭ) для определения Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Sn, Sb, Bi, I, Ni, Co . . . . . . . . . . . . . . . 790

• Серебряный модифицированный электрод (СЭМ) для определения Cd, Pb, I, Se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

• Углеродсодержащий электрод (УЭ) для определения As, Hg, Ag, Fe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  870

• Хлорсеребряный электрод (ХСЭ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840

• Корпус хлорсеребряного электрода (КХСЭ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Дополнительная комплектация для анализаторов вольтамперометрических

Поверка и профилактика анализаторов вольтамперометрических 

• Профилактика анализатора ТА-Lab, ТА-4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 700

• Профилактика и метрологическая поверка анализатора ТА-Lab, ТА-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500

• Метрологическая поверка анализатора ТА-Lab, ТА-4 (без профилактики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 500

Дополнительные услуги

• Обучение основам ИВ-метода, аппаратно-программному 
и методическому обеспечению (г.Томск или г. Москва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500

• Перевод анализатора ТА-4 на современные электронную базу и программное обеспечение  . . . .  от 23 000



Анализатор ПАН-As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 000

В комплект поставки входит: 
џ руководство по эксплуатации; 
џ методика поверки; 
џ методика определения мышьяка в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье (МУ 31-05/04); 
џ методика  определения мышьяка в питьевых, природных и 

сточных водах (МУ 31-09/04); 
џ методика определения мышька в почве (МУ №31-11/05);
џ комплект электродов для измерений на анализаторе ПАН-As; 

џ устройство для обновления поверхности углеродсодержащих электродов; 
џ ГСО ионов мышьяка (III); 5 стаканов из полипропилена (V=25 мл); 
џ раствор для модифицирования поверхности углеродсодержащих электродов (V=5 мл); 
џ USB-флеш-накопитель;
џ дозатор переменного объема (5-50) мкл; 
џ дозатор переменного объема (100-1000) мкл. 
Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

Прибор для определения мышьяка

Комплекты электродов, ГСО и стаканов для анализатора ПАН-As

• Стандартный образец ионов мышьяка (III) (V=5 мл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

• Раствор для модифицирования поверхности углеродсодержащих электродов (V=5 мл) . . . . . . . . . . . . 1 350

• Устройство для обновления поверхности углеродсодержащих  электродов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 950

• Дозатор переменного объема (5-50) мкл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 400

• Дозатор переменного объема (100-1000) мкл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 900

• Дозатор переменного объема (1000-10000) мкл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 500

• Подставка под дозаторы (на 3 шт.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700

• Стакан (V=25 мл) из полипропилена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     40

Электроды:

• углеродсодержащий (УЭ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  870
• хлорсеребряный (ХСЭ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
• корпус хлорсеребряного электрода (КХСЭ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Дополнительная комплектация для анализатора ПАН-As

• для измерений на анализаторе ПАН-As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 920
• для поверки анализатора ПАН-As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 950

Комплект посуды для анализатора ПАН-As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 500

Поверка и профилактика анализатора ПАН-As
• Профилактика анализатора ПАН-As  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 700

• Профилактика и метрологическая поверка анализатора ПАН-As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500

• Метрологическая поверка анализатора ПАН-As (без профилактики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 500



рН-метры/иономеры

Электроды для рН-метров/иономеров

• Электрод комбинированный ЭСК- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 80010603 для измерения рН
• Электроды сравнения для создания опорного потенциала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 3 000
• Электроды для измерения рН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 2 000
• Ионоселективные электроды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 4 300

В комплект поставки входит: 
џ руководство по эксплуатации; 
џ методика поверки; 
џ держатель электродов; 
џ термодатчик; 
џ якорь для магнитной мешалки; 
џ комбинированный электрод ЭСК- для измерения рН; 10603 
џ адаптер питания (12 В, 0,5А); 
џ стакан химический мерный; 
џ USB-флеш-накопитель с записанным программным обеспечением 

ТА-Ион (Windows).  
Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

рН-метр/иономер ИТАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 000

Поверка и профилактика рН-метра/иономера ИТАН

• Профилактика  рН-метра/иономера ИТАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500

• Профилактика и метрологическая поверка рН-метра/иономера ИТАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 750

• Метрологическая поверка рН-метра/иономера ИТАН (без профилактики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 100

Муфели, совмещенные с нагревательной плитой

Программируемая двухкамерная печь ПДП-Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 000

В комплект поставки входит: 
џ руководство по эксплуатации; методика аттестации печи; 
џ кварцевый стакан (V=20 мл) - 18 шт. 

или кварцевый стакан (V=65 мл) - 12 шт. (по согласованию); 
џ щипцы тигельные; 
џ методическое пособие «Минерализация пищевых продуктов».
џ Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

Размеры нагревательной поверхности: 
плита нагревательная - 278х41 мм; муфель - 278х68х80 мм.
Температура: нагревательная поверхность плиты - от 70 до 350 °С; 
муфель - от 200 до 750 °С.



Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика . . . . . . . . . . . . .  64 000

ПДП-Аналитика имеет увеличенную площадь поверхности 
нагревательной плиты, что позволяет увеличить число одновременно 
выпариваемых и озоляемых проб (V = 20 мл) до 30 шт. 
В комплект поставки входит: 
џ руководство по эксплуатации;  
џ методика аттестации печи; 
џ кварцевый стакан (V=20 мл) - 18 шт. 

или кварцевый стакан (V=65 мл) - 12 шт. (по согласованию); 
џ щипцы тигельные; 
џ методическое пособие «Минерализация пищевых продуктов».
џ Гарантийное обслуживание - 12 месяцев.

Размеры нагревательной поверхности: 
плита нагревательная - 300х80 мм; муфель - 278х68х80 мм.

Температура: нагревательная поверхность плиты - от 70 до 350 °С; 
муфель - от 200 до 750 °С.

Дополнительная комплектация для муфелей

• Кварцевый стакан (h=50 мм, d=27 мм, V=20 мл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

• Кварцевый стакан (h=70 мм, d=40 мм, V=65 мл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710

• Фарфоровый тигель (h=68 мм, d=53 мм, V=90 мл)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

• Щипцы тигельные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930

Плита нагревательная ПЛ-01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 700

Габаритные размеры: плита - 290х260х122 мм; 
нагревательная поверхность - 284х220 мм.
Температура нагревательной поверхности - от 40 до 400 °С.
Нагревательная поверхность - дюралюминий с керамическим 
покрытием.
Функции контроля температуры и времени. 
Индикатор горячей поверхности при отключенном сетевом 
выключателе.

Плиты нагревательные лабораторные 

Лоток для песчаной бани является съемным изделием для плит 
нагревательных ПЛ-01, ПЛК-2822

Габаритные размеры лотка: 300х235х65 мм.

Дополнительные опции

• Функция задания скорости нагрева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700

• Лоток для песчаной бани с кварцевым песком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 700 



Плита нагревательная ПЛ-1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 300

Габаритные размеры: плита - 195х205х122 мм; 
нагревательная поверхность - 180х180 мм.
Температура нагревательной поверхности - от 40 до 400 °С.
Нагревательная поверхность - дюралюминий с керамическим 
покрытием. 
Индикатор горячей поверхности при отключенном сетевом 
выключателе.

Плита нагревательная ПЛ-4428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 500

Габаритные размеры: плита - 455х325х130 мм; 
нагревательная поверхность - 447х284 мм.
Температура нагревательной поверхности - от 40 до 400 °С.
Нагревательная поверхность - дюралюминий с керамическим 
покрытием. 
Индикатор горячей поверхности при отключенном сетевом 
выключателе.

Плита нагревательная двухсекционная ПЛС-02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 100

Габаритные размеры: плита - 455х325х130 мм; 
нагревательная поверхность - 440х284 мм; 
размер одной нагревательной секции - 284х220 мм.
Температура нагревательной поверхности - от 40 до 400 °С.
Нагревательная поверхность - дюралюминий с керамическим 
покрытием. 
Индикатор горячей поверхности при отключенном сетевом 
выключателе.

Плита программируемая двухсекционная ПЛП-03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 500

Габаритные размеры: плита -  455х325х130 мм; 
пульт управления - 146х83х32 мм;
нагревательная поверхность - 440х284 мм.
Температура нагревательной поверхности - от 40 до 400 °С.
Управление работой плиты, ввод температуры и времени нагрева 
осуществляется с помощью пульта управления (в памяти сохраняется 
до 9 программ термообработки для каждой секции).

Плита нагревательная ПЛК-2822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 100
со стеклокерамической поверхностью

Габаритные размеры: плита - 290х260х122 мм; 
нагревательная поверхность - 280х220 мм.
Температура нагревательной поверхности - от 40 до 450 °С.
Нагревательная поверхность - стеклокерамика.
Индикатор горячей поверхности при отключенном сетевом 
выключателе.



Плита ПРН-3050-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 500
со стеклокерамической поверхностью

Плита ПРН-6050-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 300
со стеклокерамической поверхностью

Габаритные размеры: плита - 600х590х115 мм; 
стеклокерамическая поверхность - 600х500 мм;
нагревательная поверхность - 530х440 мм.
Максимальная температура нагрева поверхности: не менее 450 °С.
Две секции нагрева с независимым управлением.

Габаритные размеры: плита - 300х590х115 мм; 
стеклокерамическая поверхность - 300х500 мм;
нагревательная поверхность - 240х440 мм.
Максимальная температура нагрева поверхности: не менее 450 °С.
Индикатор горячей поверхности.

Плита ПРН-3050-2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 300
со стеклокерамической поверхностью

Габаритные размеры: плита - 500х390х115 мм; 
стеклокерамическая поверхность - 500х300 мм;
нагревательная поверхность - 430х240 мм.
Максимальная температура нагрева поверхности: не менее 450 °С.
Две секции нагрева с независимым управлением.

Плита ПРН-3050-2 с боковым управлением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 500
со стеклокерамической поверхностью

Габаритные размеры: плита - 500х390х115 мм; 
стеклокерамическая поверхность - 500х300 мм;
нагревательная поверхность - 440х240 мм.
Максимальная температура нагрева поверхности: не менее 450 °С.
Индикатор горячей поверхности.

Сайт: www.tomanalyt.ru,  E-mail: ta@tomanalyt.ru 
Тел./факс: +7 (3822) 90-29-12 (многоканальный), 

634021, Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 240 а, стр.14, ООО “НПП “Томьаналит”
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